HYDRAULOLJETANK - TILLBEHOR 1204

RETUROLJEFILTER « ANDNINGSFILTER ¢ NIVAGLAS

Liten flans - LF Stor flans - SF

A4148 A4150 A4152

Returfilter

Filter- Tatnings- Nom.
insats* sats L2 L3 d1 FG Flode

Komplett

A4148 A4159 |A4195 150 |153 |74 71 - 1 M10F |91 89 125 M8 80 Ipm
A4150 A4160 |A4195 260 283 |74 71 87 2x1" 2xM10F |91 89 125 M8 230 Ipm
A4152 A4162 |A4196 260 304 |89 101 133 15" 2xM10F |136 124 175 M10 300 Ipm
A4154 A4162 |A4197 260 (287 109 101 133 2x1%"  |3xM10F (136 124 175 M10 300 Ipm
A4156 A4164 |A4196 521 |574 |89 101 133 1%" 2xM10F {136 124 175 M10 500 [pm
A4158 A4164 |A4197 521 574 |109 101 133 2x1%"  |3xM10F (136 124 175 M10 500 Ipm

* alla returoljefilter har en filtrering pa 10um
16 RG Flinsmétt —

Vilket returfilter du skall vélja beror framst pa
Eu g FG tankens fléde och storlek pa flans. Vi bendmner

Stor Flans ”SF” samt Liten Flans "LF” pa bade
returfilter och tank. Du kan vélja en eller tva portar
for anslutning.
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SF - A4152, A4154, A4156, A4158
LF - A4148, A4150

L2

di

di
d2

Luftfilter Luftfilter Kpl Filter- Anslutn H1 d3 L4 d4a I';llgrane Flltrerlng

Komplett m.indikator insats*

A4180 A4182 A4184 1"utv |70 |115|56 |79 |1000 |A2pm

A4182
d4
Nivaglas c/c Anslutn. ganga e
A4170 |76 M10 m "I't‘ .
A4172 (127 M10 11 ‘
A4184 )
'é * Tdnk pa att smutsiga filter ger 6kat slitage pa Ditt hydraulsystem. Nér

| ‘ returfiltret blir igensatt sd leder det till obstruktioner och i sémsta fall till att
WF‘ oljan gadr runt i systemet utan filtrering (by pass). Ett smutsigt eller blétt
i luftfilter kan leda till skador pG savdl tank som pump och i samsta fall till
haveri med stora kostnader.






